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Specifiche tecniche

Tuner & Canale 

Satellite(DVB-S2)

Frequenza d’ingresso 950-2150MHz
Connettore d’ingresso tipo tipo F, IEC 169-24, femmina
Symbol Rate DVB-S2; 10-30Ms/s (QPSK), 10-31Ms/s (8PSK) 2-45Ms/s
Demodulazione QPSK, 8PSK

Convolution code Rate 
DVB-S2: Auto ½, 2/3, ¾, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 (8PSK)
               Auto 2/3, ¾, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 ( 8PSK) 
DVB-S: Auto ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8

LNB Power & 
Polarizzazione

Verticale: DC13.5V
Orizzontale: DC18V
Attuale: MAX, 500mA
Protezione Overload

Tonalità 22KHz   
Controllo DiSEqC

Frequenza: 22KHz+/- 1KHz
Amplitude: 0.6V +/- 0.2V
Versione 1.1, 1.2, USALS & Unicable

Terrestre (DVB-T)

Ingresso Frequenza 
(Europa)

VHF: 174-230MHz
UHF: 470-860MHz

Larghezza Di banda 
Canale

7MHz ( per VHF), 8MHz ( per UHF)

Connettore d’ingresso IEC 169-2, Femmina (RF IN).
Demodulazione COFDM 2K/8K-Carrier
FEC Modalità rate ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8
Modalità Intervalli Guard 1/32, 1/16, 1/8, ¼ durata active symbol

MODALITA’ ALIMENTATORE

Satellite
Voltaggio Ingresso AC100-250V, 50/60Hz
Consumo Alimentazione max. 50W (standby: meno di 3W)

Terrestre
Voltaggio Ingresso AC100-250V, 50/60Hz
Consumo Alimentazione max. 35W (standby: meno di 3W)

Decodifica MPEG TS A/V

Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 1318-1

Livello Profilo
MPEG-2 MP@ML
MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4

Aspect Ratio 4:3, 16:9, Letter Box
Risoluzione Video 1080i, 720p, 576p
Decodifica Audio MPEG-1, Musical Layers 1 & 2
Modalità Audio Single channel/Dual channel/Joint Stereo/Stereo
Sampling rate 32,44, 1& 48 KHz
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Risorse del Sistema

Main Processor ST40 CPU core: 266MHz (STi7101)
Flash Memory 8 Mbyte
Video DDR SDRAM 128 Mbyte
System DDR SDRAM 128 Mbyte
EEPROM 8Kbyte

A/V & Interfaccia

Uscita Digitale
HDMI (TMDS uscita video principale)
YPbPr

TV-Scart & RCA (SD)
Video: uscita CVBS/RGB
Audio: uscita L/R

VCR-Scart(SD)
Video: uscita CVBS/ingresso bypass CVBS
Audio: uscita L/R/ingresso bypass L/R

Uscita Audio Digitale
Uscita di decodifica digitale AC-3 
uscita Audio Digitale Bitstream (S/PDIF)

S-Video Video: uscita S-Video
RS-232C Transfer rate 115,2 Kbps, 9 pin D-sub type

PVR Ready
USB2.0 High Speed Host Controller
Supporto Hard disk E- SATA

Network

Fast Ethernet (10/100)
Direct access arrangement modem
PSTN Modem ( V.24)
Interfaccia front end analog Modem

Sistema Accesso Condizionato ( Conditional Access System)

PCMCIA 2 Slot DVB-CI
Smart Card 2 Smart card Reader per CAS integrata

PANNELLO FRONTALE

Display Dot-Matrix VFD (Vacuum Fluorescent Display)
Tasti 7tasti 

ACCESSORI

Telecomando IR (Freq.: 38Khz), Batteria: 2x1.5V AAA
Cavo HDMI 1.5M
Manuale

Specifiche fisiche

Misura ((larghezza, altezza, profondità) 300 X 220 X 63 mm
Peso Netto 2.5Kg
Temperatura Operation 0~50 C
Temperatura Storage -10~+60 C
Temperatura Lager -10~+60 C
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DiSEqC:
È uno speciale protocollo di comunicazione da usare tra un ricevitore satellitare e un dis-
positivo tipo un interruttore multi-parabola o un piccolo sistema motorizzato.
DiSEqc è stato sviluppato da un satellite provider europeo Eutelsat, il quale rappresenta 
adesso uno standard al quale aderire.

DiSEqC è disponibile in diverse versioni: 

DiSEqC 1.0 che permette la connessione  fino a 4 sorgenti satelliti
DiSEqC 1.1 che permette la connessione  fino a 16 sorgenti 
DiSEqC 1.2, che permette la connessione  fino a 16 sorgenti e il controllo di un semplice 
sallite motorizzato orizzontale 
DiSEqC 2.0, che aggiunge comunicazioni bi-direzionali a DiSEqC 1.0
DiSEqC 2.1, che aggiunge comunicazioni bi-direzionali a DiSEqC 1.1
DiSEqC 2.2, che aggiunge comunicazioni bi-direzionali a DiSEqC 1.2

Symbolrate
Questo valore indica la velocità di trasferimento dati. Se si ha bisogno di questa informazi-
one per installare il ricevitore (satellite scan) si troverà per esempio su: www.lyngsat.com

Polarizzazione:
La ricezione del Satellite funziona con due polarizzazioni. Questo succede perché la ca-
pacità di larghezza di banda può essere usata in maniera più efficiente.
In Europa le polarizzazioni sono divise solitamente in  posizioni verticali e orizzontali.
Il ricevitore accede a queste posizioni usando diverse alimentazioni attraverso ZF. 14 V per 
verticale e 18 V per orizzontale.

22KHz:
22KHz viene usato per il controllo della frequenza LNB o LNB Universale.

La gamma di bassa frequenza è 10.70-11.70 GHz (frequenza d’ingresso)

La gamma di alta frequenza è 10.70-11.70 GHz (frequenza d’ingresso)

 
SPDIF
S/PDIF specifica un protocollo di posizione Data Link e la scelta delle specifiche Physical 
Layer per portare i segnali audio digitali tra i dispositivi e i componenti stereo.
Il nome è Sony/Philips Digital Interconnect Format ( più comunemente conosciuto come 
Sony Philips Digital Interface), le due compagnie sono i primi designers del formato S/PDIF.
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MODULO COMMON INTERFACE
I Moduli CI ( Common Interface) sono interfacce tra STB e smartcard.
Ci sono diversi tipi di moduli CI disponibili. La decisione relativamente a quale usare dipende 
dal sistema criptato che sta usando il  provider TV.
I moduli CI sono schede PCMCIA.

EPG:
Guida Elettronica dei Programmi
Una Guida Elettronica dei Programmi (EPG) o Guida Interattiva dei Programmi (IPG) o 
Guida Elettronica di Servizio (ESG) è una guida su schermo per trasmissioni televisive o 
programmi radio, che ha le funzioni tipiche che permettono al visitatore di navigare sco-
prendo, di volta in volta,  il contenuto, il titolo, il canale, il genere, ecc, usando il telecomando, 
una tastiera, o altri dispositivi tipo un phone keypad.

HDMI: Interfaccia Multimediale ad Alta Definizione
L’Interfaccia Multimediale ad Alta Definizione (HDMI) è un compatto connettore Interface 
audio/video per la trasmissione di streams digitali non compressi.
Esso rappresenta un’alternativa digitale agli standard analogici tipo la Frequenza Radio (RF) 
cavo coassiale, composite video, S-Video, SCART, Component video, D-Terminal, e VGA.
HDMI connette le sorgenti audio/video tipo set-top boxes, lettori Blu-ray Disc, personal com-
puters, video game consoles, e ricevitori AV a dispositivi audio digitali, computer monitors, 
e televisioni digitali.

OSD: On Screen Display
E’ un menu grafico su schermo che permette di controllare e installare il ricevitore.
Ognuno lo può controllare usando il telecomando o i tasti di controllo nel display frontale 
dell’STB. L’OSD è disponibile in diverse lingue.

Televisione ad Alta Definizione:
Televisione ad Alta definizione (HDTV) è un sistema di trasmissione di televisione digitale 
con risoluzione più alta rispetto ai sistemi Televisivi tradizionali (SDTV). HDTV trasmesso in 
modalità digitale perché la televisione digitale (DTV) richiede meno larghezza di banda se 
viene usata una sufficiente compressione video.

RGB:
Il modello di colore RGB è un modello di colore aggiuntivo nel quale la luce rossa, verde, e 
blu sono aggiunte insieme in vari modi per riprodurre un ampio dispiegamento di colori: Il 
nome del modello deriva dalle iniziali dei 3 aggiuntivi colori primari, rosso, verde, e blu.
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YUV: vecchio ma comune nome per Component Video o YPbPr.
YPbPr è uno spazio colore usato nella video elettronica, in particolare relativamente ai cavi 
video component. YPbPr è la versione analogica dello spazio colore YCBCR; i due sono 
numericamente equivalenti ma mentre YPbPr serve per i sistemi analogici , YCBCR viene 
usato per il video digitale.

Video Composito
Video Composito è un formato di un segnale televisivo analogico ( solo immagini) prima di 
essere combinato con un segnale suono e modulato in un segnale RF.
Video Composito è spesso designato dall’acronimo CVBS, che significa “Colore, Video, 
Blank e Sync”, “Segnale Video Composito Baseband”, “ Segnale Video Composito Burst” o 
Video Composito con Burst e Sync”.

Lettebox: 
Letterbox è una pratica di trasferimento di filmati ad ampio schermo a formati video preser-
vando l’aspect ratio originale del filmato Sui Video Displays con aspect ratio 4:3, le immagini 
video hanno delle barre nere sopra e sotto di esse; LBTX è l’acronimo per i filmati e le im-
magini così formattate.

Pan & Scan:
Pan e Scan è un metodo per regolare le immagini dei filmati ad ampio schermo cosicchè 
ese possono essere mostrate entro le proporzioni di uno schermo televisivo a definizione 
standard con aspect ratio 4:3, spesso  taglia i lati delle immagini a schermo pieno per focal-
izzare gli aspetti più importanti della composizione. Alcuni registi e amatori cinematografici  
non condividono il pan e scan cropping, perché esso rimuove fino al 45% ( su filmati 2.35:1) 
dell’immagine originale cambiando l’originale visione  e intenzioni del regista. L’equivalente 
verticale è conosciuto come “tilt e scan” o ”reverse pan e scan”.

Dolby Digital ( o ATSC A/52 E AC-3) è un multicanale – Soundsystem dei laboratori Dolby.
Viene usato nei films, DVD e trasmissioni Tv digitali. 

PCM: Puls-Code-Modulation
Pulse-code modulation (PCM) è una rappresentazione digitale di un segnale analogico dove 
la grandezza del segnale è campionata regolarmente a intervalli uniformi, poi quantificata in 
una serie di simboli a codice numerico ( solitamente codice binario). PCM è stato  usato nei 
sistemi telefonici digitali e nelle tastiere musicali elettroniche del 1980. E’ anche il formato 
standard per i computers audio digitali e i compact disc in formato “red book”. E’ anche lo 
standard nel video digitale. 



Norme per il corretto smaltimento del prodotto

(Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici)
(Applicabili nell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di 
raccolta differenziata)
Il simbolo applicato sul prodotto e la relativa documentazione indica 
che l’apparecchio, al termine del ciclo di vita, non deve essere smaltito 
insieme ai normali rifiuti domestici.
Per prevenire possibili danni all’ambiente e alla salute derivanti dallo 
smaltimento non controllato dei rifiuti, separare questo apparecchio 
da altri tipi di rifiuti e provvedere al suo corretto riciclaggio al fine di 
promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime.
Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore del prodotto o l’ufficio 

locale per la raccolta differenziata dei rifiuti per ottenere le informazioni sul corretto smaltimento 
del prodotto. Le aziende devono contattare il fornitore e verificare termini e condizioni del contratto 
di acquisto in materia. Non disfarsi del prodotto unitamente ad altri rifiuti commerciali.
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